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Basecrete Skin®

Acabado decorativo Impermeabilizante 
Flexible para Construcción y Reformas

Basecrete Skin® es una potente mezcla 
de polímeros y contenido especializado, 
extremadamente resistente y fácil de usar 
donde sea necesario proteger y decorar.

Visita nuestra 
web para más 
información
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Basecrete Skin®

Acabado decorativo Impermeabilizante 
Flexible para Construcción y Reformas 

VENTAJAS
La mezcla se hace en el lugar de la instalación. 
Como acabado se aplica solo una capa de 1 mm. 
Se adhiere a cualquier superficie limpia. 
Sin demolición. 
Tiempo de curado corto. 
Se aplica con spray, escobilla de goma o llana.

Gama

SKIN MICROCERAMIC®

Revestimiento impermeabilizante sin 
precedentes que decora a la vez que protege. 
Mediante el uso de microesferas de cerámica 
de color, se obtiene un acabado estético 
impermeabilizante extremadamente resistente a 
las filtraciones, a las sales, a los rayos UVA,  a las 
manchas con ácidos y al paso del tiempo, en una 
amplia gama de colores de alto impacto visual.

SKIN EVO®

Capa protectora transparente de poliuretano, anti 
bacteriana, anti manchas y de larga duración.

SKIN FLOOR®

Basecrete + Skin Microceramic + Skin Evo. 
Sistema cementoso bicomponente en máximo 
3 mm, para revestimiento fino y contínuo, idóneo 
en suelos, paredes y encimeras, en interiores y 
exteriores. Transforma rápidamente espacios 
sin demolición. 

Beneficios

  Impermeabiliza la superficie del hormigón.
  Densifica y fortalece el hormigón.
  Controla la hidratación del hormigón nuevo.
  Exfolia las sales atrapadas.
  Reduce formaciónes de óxido en barras de refuerzo.
  Reduce ASR (reactividad de sílice alcalina)
  Acelera el tiempo de curado del concreto.

BASECRETE SKIN® cumple o 
supera los siguientes estándares:

  ASTM E96: Transmisión de vapores
  ASTM C321: Fuerza de adhesión
  ASTM C672: Congelación/Descongelación
  ASTM D4541.02: Prueba de elevación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia al impacto 19 libras / 8,6 kg

Resistencia a la compresión 6500 psi / 48,6 MPa

Capacidad de tracción 732 psi / 5,05 MPa

Flexibilidad 2380 psi / 16,41 MPa

Fuerza de adherencia al Hormigón 1372 psi /9,46 MPa

Al Acero 1144 psi/ 7,89 MPa

Resistencia al corte 720 psi/ 4,96 MPa
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